
ZULÄSSIGE DATEIEN
Vektorgrafiken
Für eine reibungslose Produktion und gute Qualität werden reine Vektordateien benötigt. Diese dürfen keine Pixelgrafiken 
enthalten. Es müssen alle Schriften in Pfade umgewandelt, sämtliche Pfade geschlossen und Überlappungen vermieden 
werden. Objekte, die aus Folie bestehen sollen, sollten erkennbar eingefärbt sein, die gewählte Farbe spielt dabei keine Rolle.

Pixelgrafiken                       nicht empfohlen!
Optional können wir Pixelgrafiken vektorisieren. Dafür sind eine hohe Auflösung (min. 150 dpi in Originalgröße) sowie 
starke Kontraste und scharfe Konturen erforderlich. Komplexe Motive machen einen kostenpfl. Grafikservice erforderlich. 
Achtung: Beim Umwandeln können dennoch Verluste und deutliche Abweichungen vom Original entstehen!

MAßE UND GRÖßEN
Motivgröße
Maßgebend ist die Größe des Motivs, die Arbeitsfläche der Datei wird ignoriert. Das Motiv sollte in Originalgröße 
oder zumindest im passenden Seitenverhältnis zur gewünschten Aufklebergröße angelegt sein, damit es auf das bestellte 
Maß skaliert werden kann, ohne gestaucht oder verzerrt zu werden.
Achtung: Beim Skalieren wird das Motiv auf die bestellte Breite oder Höhe angepasst. Bei abweichendem Seitenverhältnis 
wird eine Seite entsprechend kleiner produziert, damit weder die bestellte Breite noch die Höhe überschritten werden.

Buchstaben- und Schriftgröße
Die Mindestbuchstabenhöhe beträgt 7 mm. Hierbei ist stets vom kleinsten Buchstaben auszugehen.
Spezialklebefolien erfordern eine Höhe von min. 15 mm.    Klebefolien ansehen

Mindeststärke
Linien, Stege, Inseln, Punkte u. Ä. erfordern eine Stärke von min. 1,3 mm für stehenbleibende und zu entfernende Objekte. 
Wir behalten uns vor, leicht unterschrittene Stärken minimal produktionstechn. anzupassen. Spitz zulaufende Linien 
sollten vermieden oder abgerundet werden. Einzelne Elemente in QR-Codes benötigen min. 3 mm Stärke.
Spezialklebefolien erfordern eine Mindeststärke von 3 mm, bei QR-Codes min. 5 mm.    Klebefolien ansehen

Maximale Seitenlänge
Folgende Maße dürfen nicht überschritten werden: Kurze Seite max. 119 cm; Lange Seite max. 300 cm
Bestimmte Folien erlauben noch geringere Seitenmaße, Hinweise sind bei der Folienauswahl im Konfigurator zu beachten.

MEHRFARBIGE FOLIENPLOTS
Eine Versatztoleranz bis zu 1,5 mm pro Folienfarbe ist möglich. Daher sollten verschiedene Farben nicht exakt aneinander 
angrenzen, da sonst Zwischenräume entstehen oder sich Farben leicht überlappen können. Gewollte Überlappungen sind 
möglich, sollten jedoch mindestens 5 mm betragen.

Idealerweise wird jede Farbe als eigenes Vektorobjekt angelegt und entsprechend der im Konfigurator gewählten Folien-
farbe benannt. Alternativ können unterschiedlich farbige Elemente eindeutig eingefärbt werden. Bis zu 6 Farben möglich.

BOGENNUTZUNG
Die Gesamtpfadlänge einer Datei darf max. 200.000 mm betragen. Dabei dürfen je dm² (10 × 10 cm) max. 1.500 mm 
Gesamtpfadlänge (addierte Länge aller Schnittkonturen), 80 Pfade (einzelne freistehende Elemente) und 500 Pfadpunkte 
existieren. Bei leicht überschrittenen Werten oder Mehrfachnutzen behalten wir uns vor, Bögen sinnvoll zu zerteilen, 
um eine effiziente Produktion sowie einen optimierten Versand sicherzustellen. Soll eine Teilung vermieden oder spezifisch 
gewünscht sein, muss unbedingt eine Nachricht im Konfigurator hinterlegt werden.

Besondere Wünsche? Unsicher mit den Dateivorgaben?    Einfach individuell anfragen!
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Folienplot GmbH, Gräfenhäuserstr. 85 B, D-64293 Darmstadt    +49 6151 667 97 80        anfrage@folienplot24.de 

Aufkleber online konfigurieren

https://www.folienplot24.de/info-support/klebefolien-datenblaetter
https://www.folienplot24.de/info-support/klebefolien-datenblaetter
https://www.folienplot24.de/individuell-anfragen

