
ZULÄSSIGE DATEIEN
Vektorgrafiken
Es müssen alle Schriften in Pfade umgewandelt und alle Verknüpfungen eingebettet sein.

Pixelgrafiken                      
Für optimale Druckqualität wird eine hohe Auflösung von 300 dpi benötigt, min. jedoch 150 dpi in Originalgröße.

DRUCKFARBEN
Wir drucken ausschließlich in den Prozessfarben CMYK + Weiß (falls Weißdruck ausgewählt). Sonder-/Volltonfarben, 
RGB, Duplex, Graustufen und 1C werden entsprechend umgewandelt. Farbabweichungen sind immer möglich!

BESCHNITTZUGABE, ANSCHNITT UND MARKEN
Beschnittzugabe: 3 mm je Seite (insgesamt +6 mm Breite/Höhe). Motive und Farben die im Anschitt liegen, sollten 
in dem ganzen Beschnittbereich fortgeführt werden, um weiße Blitzer zu vermeiden. Wichtige Elemente (z. B. Texte) 
sollten min. 4 mm Sicherheitsabstand zum Rand besitzen. Bitte keine Passer- oder Schnittmarken anlegen.

MAXIMALE SEITENLÄNGE
Folgende Maße dürfen nicht überschritten werden: Kurze Seite max. 125 cm; Lange Seite max. 300 cm
Bestimmte Folien erlauben noch geringere Seitenmaße, Hinweise sind bei der Folienauswahl im Konfigurator zu beachten. 
Wir behalten uns vor, sehr große Motive (>125 cm) ggf. geteilt zu produzieren und separat zu liefern.

TRANSPARENTE KLEBEFOLIE + WEIßDRUCK
Achtung: Farben auf transparenter Klebefolie sind nicht deckend sondern durchscheinend. Dies kann bei Bedarf mit 
einem Weißunterdruck verhindert werden.

Weiße Druckbereiche benötigen eine Weißform in der Datei: Volltonfarbe, 100 % Cyan, benannt als „weiß“.
Beim einfarbigen Weißdruck besteht die Datei nur aus dieser Weißform.

Weißunterdruck und Weißüberdruck
Beim Weißunterdruck wird zuerst weiß, danach CMYK gedruckt. Beim Weißüberdruck (z. B. für Hinterglasverklebung) 
erfolgt zuerst CMYK und anschließend weiß. Die Weißform muss in beiden Fällen auf der obersten Ebene liegen.

VERSCHIEDENE SCHNITTFORMEN
Zuschnitte können rechteckig und in anderen Formen erfolgen. Das Motiv muss zentriert auf der Arbeitsfläche liegen.

Abgerundete Ecken
Eckenradius = 10% ergibt sich aus Länge der Schmalseite bzw. der kürzeren Seite (Schmalseite 10 cm = Eckenradius 1 cm).

Rund/Oval
Quadratische Dateien werden rund zugeschnitten, rechteckige oval. Wichtige Elemente sollten genügend Abstand besitzen.

Freiform/Konturschnitt
Freiformen benötigen eine Schneidelinie in der Datei: Volltonfarbe, 100 % Magenta, benannt als „cut“. Kontur mittig 
ausrichten und als Pfad anlegen. Zusätzlich 3 mm Beschnitt mit fortgeführtem Motiv anlegen, um weiße Blitzer zu ver-
meiden. Die Arbeitsfläche sollte größer als die Freiform sein, mit min. 3 mm Abstand zwischen Schneidelinie und Rand.

Besondere Wünsche? Unsicher mit den Dateivorgaben?    Einfach individuell anfragen!
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